SIERRA CINTA 14" DE 1HP

TRUPER

CODIGO: 16458 CLAVE: SCI-14E

CARACTERISTICAS

* Motor dual, facil cambio de tensidon
* 2 Velocidades de corte 440 m/min - 900 m/min
* Mesa de trabajo inclinable de 0° a 45°

* Puertas abatibles para un rapido cambio y ajuste de la
cinta
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APLICACIONES

* ldeal para trabajo industrial y profesional NORMA
* Para cortes rectos y contornos en madera,

aglomerados y materiales suaves ¢ Cumple la norma NOM-003-SCFI
CUIDADOS

* Soporta 120 minutos de trabajo por 30 minutos de
descanso. Maximo diario 6 horas

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal 1 HP (750 W)

Tension 120V / 220V

Frecuencia 60 Hz

Corriente 8.8A/4.T7A

Velocidad del motor 1,720 rpm

Velocidades de avance 440 / 900 m/min

Altura de corte a 90° 6" a 14" (15 cm a 36 cm)

Mesa de trabajo 20 13/32" x 15 3/4" x19/32" (52 x 40 x 3 cm)
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Altura de mesa 39" (100 cm)
Capacidad de cinta 1/8"a 3/4" x93 1/2" (3a19 mmx 238 cm)
Peso 80 kg
Caja 1
Empaque individual Caja
INCLUYE

1 Guia angular

1 Riel guia

1 Gabinete base

1 Guia soporte de corte

1 Sierra de cinta de 93 1/2" x 3/8", 4 dpp
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