
D.R. © Truper S.A. de C.V. 2020 | Todos los derechos reservados.

APLICACIONES

•  Ideal para trabajo industrial y profesional
•  Para  cortes  rectos  y  contornos  en todo tipo  de

madera, algunos plásticos y metales no ferrosos

CUIDADOS

•  Soporta 120 minutos de trabajo por 30 minutos de
descanso. Máximo diario 6 horas

SIERRA CINTA 18" DE 2HP

CÓDIGO: 16278 CLAVE: SCI-18

CARACTERÍSTICAS

•  Motor dual, fácil cambio de tensión
•  2 Velocidades de corte para materiales duros y suaves
•  Mesa  de  trabajo  de  uso  rudo,  inclinable  de  -10°

(izquierda) a 45° (derecha) para cortes de biselado
•  Puertas abatibles para un rápido cambio y ajuste de la

cinta

NORMA

•  Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal 2 HP (1,500 W)

Tensión 120 V / 220 V

Frecuencia 60 Hz

Corriente 24.8 A / 12.5 A

Velocidad del motor 1,720 rpm

Velocidades de avance 550 / 1,180 m/min

Altura de corte a 90° 11 1/4" a 18" (29 cm a 46 cm)

Inclinación de mesa -10° izquierda hasta 45° derecha
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Mesa de trabajo 21" x 19" (54 cm x 49 cm)

Altura de mesa 38" (96 cm)

Capacidad de cinta 1/4" a 1 1/2" x 136" (6 a 38 mm x 345 cm)

Peso 146 kg

Caja 1

Empaque individual Caja de madera

INCLUYE

1 Guía de inglete

1 Guía de corte longitudinal

1 Sierra de cinta de 136" x 5/8", 4 dpp


