BOMBA SUMERGIBLE METALICA PARA AGUA

SUCIA 1 HP
Z_TRUPER

CODIGO: 12607 CLAVE: BOS-1SM
CARACTERISTICAS

¢ Totalmente sumergible (sellada a prueba de agua). Ofrece
mayor caudal y velocidad que las tipo bala

* Para uso en fosas, pozos, minas y drenaje (para particulas
hasta 34 mm)

¢ Altura maxima: 8 m

* Flujo maximo: 217 L/min

&

Motor con Capacidad
bobinas de para mayor
cobre 2x Mayor  potencia al
durabilidad arranque
que las de

aluminio

Balero
metalico

NORMA

* Cumple con la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia 1 HP (750 W)
Tension 120V
Frecuencia 60 Hz

Velocidad 3450 r/min

Tipo de conductor 18 AWG X 3C
Diametro Salida 1",11/4"y11/2"
Maxima profundidad 7m
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Flujo maximo 217 L/min
Altura maxima 8m
Temperatura maxima del liquido 40°C
Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Mdximo Diario 6 Horas
Largo del cable de alimentacion 10 m
Altura 35cm
Diametro 16 cm
Peso 5.9 kg
Inner 1
Empaque individual Caja
Master 4

Pallet 72
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