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APLICACIONES

•
 

Para  uso  doméstico,  residencial,  comercial  e
industrial  como  lavanderías,  hoteles,  escuelas  y
spas

CUIDADOS

•
 

Se recomienda que el equipo esté calibrado a una
presión máxima de 280 Kpa (40.6 PSI)

BOMBA HIDRONEUMÁTICA 1 HP, 100 LITROS

CÓDIGO: 12255 CLAVE: HIDR-1X100

CARACTERÍSTICAS

•  Motor tipo "jet" con devanado de cobre, impulsor de latón
•  Interruptor con presostato calibrado de fábrica y manómetro

instalado para una revisión continua del desempeño
•  Enciende  automáticamente  cuando  hay  una  pérdida  de

presión
•  Capacitor para mayor potencia al arranque
•  Sistema de paro automático

Motor con
bobinas de
cobre 2x Mayor
durabilidad
que las de
aluminio

Capacitor para
mayor
potencia al
arranque

Impulsor de
latón

Balero
metálico

NORMA

•  Cumple con la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES
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Potencia 1 HP (746W)

Tensión 120 V

Frecuencia 60 Hz

Corriente 11 A

Velocidad 3,400 r/min

Flujo máximo 70 L/m

Altura máxima 35 m

Máxima profundidad 9 m

Ø Entrada / salida 1 NPT

Capacidad del tanque 100 L

Tomas de agua simultaneas 9

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso

Máximo diario 6 Horas

Dimensiones B 55 x A 112 x D 45 cm

Peso 30 kg

Empaque individual Caja

Inner 1

Pallet 4


