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APLICACIONES

•  Para uso industrial.
•  Para  corte  y  ranurado  en  azulejo,  cerámica,

mármol, cantera y materiales de construcción.

CUIDADOS

•
 

Para evitar que se sobrecaliente el  motor,  debe
limpiar  las  ranuras  de  ventilación  de  manera
regular.

•
 

Almacene la  herramienta ordenadamente en un
lugar seco y protegida de polvo y agua.

•
 

Limpie después de cada uso con aire comprimido o
con una brocha poniendo especial atención en el
sistema de ventilación.

•
 

No lave directamente el fondo del motor.

•
 

Cuando limpie las partes de plástico, evite usar
solventes.

CORTADOR DE AZULEJOS ELÉCTRICO,
4-1/2"

CÓDIGO: 13978 CLAVE: CAZ-EL-4-1/2N2

CARACTERÍSTICAS

•  Balero de bolas, prolonga la vida útil de la máquina.
•  Palanca para ajuste rápido de profundidad de corte.
•  Sistema de suministro de agua para enfriar el disco y

reducir el polvo.
•  Perilla de ajuste de ángulo de corte, biselados de 0° a

45°.
•  Carbones expuestos de fácil acceso.
•  Zapata metálica.
•  Botón de uso continuo.
•  Cuenta con cable para uso rudo

Capacidad
biselado 0-45°

NORMA

•  Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia 1,320 W

Tensión 127 V

Frecuencia 60 Hz



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2020 | Todos los derechos reservados.

Consumo 10.4 A

Velocidad variable 11,000 rpm

Capacidad de disco 4 1/2" (114,3 mm)

Corte en cerámica 1 3/16" (30mm)

Corte en cemento 90° 3/4" (20 mm)

Corte en azulejo 90° 1" (25 mm)

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso

Máximo diario 6 Horas

Peso 3.5 kg

Caja 1

Empaque individual Caja

Master 2

INCLUYE

Manguera

Disco de diamante 114,3 mm

Carbones de repuesto


